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Rev. 5t. 5

IZJAVA O LASTNOSTIH st. DoP 003 GOR
(Uredba (EU) 5t. 305/2011)

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Suho stiskana keramiéna plo$g&ica z vpijanjem vode E»< 0,5 %
Formati (mm): 150x600, 300x600, 225x900, 585X585

2. Predvidena uporaba:
Za oblaganje notranjih in zunanjih talnih in stenskih prostorov

3. Proizvajalec:

Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
Slovenija

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):

Sistem 4
5. Harmonizirani standard:
SIST EN 14411:2016
6. Navedene lastnosti :
x DEKLARIRANA
BISTVENA ZNACILNOST VREDNOST STANDARD
Odziv na ogenj AlrL brez preizkusanja
. = 1.300 N SISTEN
Zlamnaisila (debelina = 7,5 mm) 14411:2016
S SISTEN
Drsnost glej prilozeno tabelo 14411:2016
IzloGanje nevarnih snovi:
e kadmi (Cd) NPD 1?;?150"'16
¢ svinec (Ph) NPD :
Trajnost
»> notranji prostori ustreza SIST EN
% zunanji prostori: odpornost proti ustreza 14411:2016

zamrzovanju in odtajanju

Lastnosti proizvoda, navedenega v to¢ki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi .
Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) st. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden
zgoraj.

projzvajalca

Podpisal za in v ime
Robert KOT#

goréhje
Gorenje Keramika, d.o.o.
;/sienje, Partizanska cesta 12

Velenje, 19.7.2022
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TEHNICNE LASTNOSTI GLAZIRANIH KERAMICNIH PLOSCIC

PORCELANSKE PLOSCICE
SKLADNOST S STANDARDOM aroup B Iy
SISTEN 14411, Annex G
Simbol | Lastnost Testna metoda Zahteve standarda Ki?;;?ii
. Dolzina in Sirina EN ISO 10545-2 +0,6 % +2,0mm ustreza
— Debelina EN ISO 10545-2 +50 % +0,5 mm ustreza
H' Ravnost robov EN ISO 10545-2 +05 % + 1,5 mm ustreza
. Pravokotnost EN ISO 10545-2 +0,5 % +2,0 mm ustreza
& Ravnost povrsine EN ISO 10545-2 +0,5% +2,0 mm ustreza
Kakovost povrsine EN ISO 10545-2 min. 85% brez vidnih napak ustreza
l Vpijanje vode EN ISO 10545-3 E,= 0,5% ustreza
‘Q, Upogibna trdnost EN ISO 10545-4 2 35 N/mm? ustreza
:§ Zlomna sila EN ISO 10545-4 =21.300 N ustreza
PEI Odpornost proti obrabi (PEI) 1%@4?9 PEl razred 0-5 razsilg_;;
_”f_ Odpornost proti zamrzovanju EN ISO 10545-12 zahtevana ustreza
gtigg[(r;c:ﬁt proti lasastim EN ISO 10545-11 zahtevana yslreza
5‘“ Odpornost Proti nliz!<in_1 ) 10E5§481% min. B A
koncentracijam kislin in alkalij
e Odpornost proti madezem ENISO 10545-14 Min. razred 3 Razred 5
R10 DFsngst gm Em 116?11255|§ Rafr};%DQS-QTI% ka?all%jg

Velenje, 19.7.2022

Podpisal za in v imenu proizvajalca

gorenjé)bert K

KIK /direktor
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CE OZNACEVANJE

x DEKLARIRANA
BISTVENA ZNACILNOST VREDNOST STANDARD
c 6 QOdziv na ogen;j Al Brez preizkusanja
>1.300 N
Zlomna sila (debelina 27,5 1484?;'-5(:16
mm) '
’ SISTEN
GORENJE KERAMIKA d.0.0. Drsnost glefkataleg 14411:2016
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
17 Izlo€anje nevarnih snovi: SIST EN
DoP 003 GOR . kadmij (Cd) NPD 14411:2016
¢ svinec (Pb) NPD
Standard: SIST EN 14411: 2016 1
Tip: suho stiskana keramiéna plos&ica z % e pt;?g‘;?t Ustreza
vpijanjem vode Eb 0,5 % % ch . SISTEN
Namen uporabe: za oblaganje notranjih in * EWnafllLeroston: aaporost 14411:2016
p 4 ih gt ) ) proti zamrzovanju in odtajanu ustreza
zunanjih prostorov

Gorenfe Keramlka, d.o.o.
;/elenje, Partizanska cesta 12

Velenje, 19.7.2022
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Rev.Nr. 5

DECLARATION OF PERFORMANCE No. DoP 003 GOR
(Construction products regulation No. 305/2011)

1. Unique identification code of the product-type:

Dry pressed ceramic tile with water absorption Ep < 0,5 %
Formats (mm): 150x600, 300x600, 225x900, 585x585

2. Intended use:
Internal and external walls and floorings

3. Manufacturer:
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovenija
4. Systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP system):
System 4

5. Harmonised technical specification:
SIST EN 14411:2016

6. Declared performance:

Reaction to fire AleL
Breaking strength > 1.300 N (thickness = 7,5 mm)
Slip resistant properties see table attacted

SIST EN 14411:2016

Release of dangerous

substances:
e cadmium (Cd) Hgg
s lead (Pb)
Thermal shock resistance passed
Durability for
» internal use passed
» external use: freeze- passed

thaw

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued in accordance with Construction regulation No. 305/2011 under the sole
responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on the behalf of the manufacturer by
Robert KOTNIK, director

Velenje, 19 July 2022
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TECHNICAL FEATURES FOR PORCELAIN TILES

GLAZED PORCELAIN TILES
CONFORMITY TO NORMS Group B,
SIST EN 14411, Annex G
- : Gorenje
Symbol Characteristic Test method Standard requirements Keramika
!_ Length and width EN ISO 10545-2 +06 % +2,0mm conforms
ez Thickness EN ISO 10545-2 +50% +0,5 mm conforms
| Straightness of sides EN ISO 10545-2 +05% +1,5mm conforms
B Rectangularity EN ISO 10545-2 +05% +2,0 mm conforms
“'« Surface flatness EN ISO 10545-2 +05% +2,0 mm conforms
Surface quality EN ISO 10545-2 min. 95% no visible defects conforms
o Water absorbing EN ISO 10545-3 Evs05% conforms
___g‘r Modulus of rupture EN ISO 10545-4 > 35 N/mm?2 conforms
~g Breaking strength EN ISO 10545-4 >1.300N conforms
Resistance to surface ’
PEI : EN ISO 10545-7 PEI Class 0-5 PEI Class 3-4
— abrasion
Crazing resistance ENISO 10545-12 No crazing conforms
_:>_}:_ Frost resistance EN ISO 10545-11 Required conforms
Resistance to low acid
e and alkaline EN ISO 10545-13 min. B A
concentrations
i Resistance to stains EN ISO 10545-14 Min. class 3 Class 5
: : DIN EN 16165 A Group A-C
Slipperiness
R10 DIN EN 16165 B Class R9-R13 See catalogue

Signed for and on the behalf of the manufacturer by
Robert KOTNIK, director

gorenje..qg7J ...

Gorenje Keramika, d.o.o.

Velenje, Partizanska cest
Velenje, 19 July 2022 £ cesta 92
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CE MARKING
ESSENTIAL
CHARACTERISTICS PERFORMANCE STANDARD
C E Reaction to fire Al Without testing
: 21.300 N SISTEN
Breaking strength (thickness 27,5 mm) 14411:2016
St i table attacted SO BN
GORENJE KERAMIKA d.o.0. UBpBResS SRR RIS 14411:2016
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
17 Re!eas% orf dangerous ——
substances:
DoP 003 GOR cadmium (Cd) :gg 14411:2016
lead (Pb)
Standard: SIST EN 14411: 2016
Type: Dry pressed ceramic tile with water o
absorption E» < 0,5 % , Dupsbility
Titehded ‘ ik IS G Tivall d internal use passed SISTEN
fﬂ)iﬁngs bac. Rietial ane exiemal Walsiad exlernal use: freeze-thaw passed 14411:2016

Signed for and on the behalf of the manufacturer by
Robert KOTNIK, director

Velenje, 19 July 2022
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Rev. br. 5

IZJAVA O SVOJSTVIMA br. DoP 003 GOR

(Odredba broj 305/2011/EU)

Jedinstveni identifikacijski broj tipa proizvoda:

Suho presane kerami¢ke plogice sa upijanjem vode Ex< 0,5 %
Formati (mm): 150x600, 300x600, 225x900, 585X585

Predvidena uporaba:

za oblaganje unutarnjih i vanjskih podnih i zidnih prostora

Proizvodac:

Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovenija

Sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenljivosti svojstava (AVCP):

Uskladeni standard:

Navedeno svojstvo:

Sustav 4

HRN EN 14411:2016

SUSTINSKO SVOJSTVO

DEKLARIRANA VRIJEDNOST STANDARD

Reakcija na vatru

AlrL

Snaga loma

>1300 N (debljina = 7,5 mm)

Skliskost

pogledajte priloZenu tablicu
HRN EN 14411:2016

Razdvajanje opasnih tvari:
e kadmij (Cd)
e olovo (Pb)

NPD
NPD

Qtpornost na toplinski Sok

odgovara

Trajnost

odgovara

Svojstva proizvoda koji je naveden u to¢ki 1 sukladna su navedenim svojstvima iz tocke 6.
Za izdavanje ove izjave o svojstvima u sukladu sa Odredbom br. 305/2011 odgovoran je isklju¢ivo proizvodac koji

je naveden tocki 3.

Velenje, 19.7.2022

goren'e U ime proizvodaca potpisao
j Robert KO} . direktor
Gorenje Keramika, d.o.o.

Velenje, Partizanska cesta 12
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TEHNICKA SVOJSTVA VANJSKIH PLOCICA

VANJSKE PLOCICE Group B,
SUKLADNOST SA STANDARDOM HRN EN14411, Annex G
. Gorenje
Simbol | Lastnost Testna metoda Zahteve standarda Keramika
. DuZina in $irina HRN EN ISO 10545-2 +0,6 % +2,0 mm sukladno
— Debljina HRN EN ISO 10545-2 +50% +0,5mm sukladno
- Ravnost rubova HRN EN ISO 10545-2 +05% + 1,5 mm sukladno
R Pravokutnost HRN EN ISO 10545-2 £0,5% +2,0 mm sukladno
“’ Ravnost povrine HRN EN ISO 10545-2 +05% 2,0 mm sukladno
Kvaliteta povrsine HRN EN ISO 10545-2 min. 95% bez vidljivih pogreski sukladno
__é_ Upijanje vode HRN EN ISO 10545-3 E ,$0,5% sukladno
& Cvrstoc¢a na savijanje HRN EN ISO 10545-4 2 35 N/mm?2 sukladno
_"i‘ Sila razbijanja HRN EN ISO 10545-4 = 1.300N sukladno
- Otpornost prema habanju PEI
PEI (PEI) P ) HRN EN ISO 10545-7 PEl klasa 0-5 Kasa 24
; HRN EN ISO 10545-12
i Otpornost na smrzavanje zahtijevano sukladno
Otpornost na vlasave HRN EN 1SO 10545-11 g
pukotine zahtijevano sukladno
Otpornost na niske
15> | koncentracie kiselina | FIRREN IS0 10545<15 min B A
alkalija
il Otpornost na mrlje HRN EN ISO 10545-14 Min. klasa 3 klasa 5
Skliskost DIN EN 16165 A klasa A-C vidi
R10 DIN EN 16165 B klasa R9-R13 katalog

U ime proizyodaca potpisao
Robert HOTNIK, direktor

gorenje //

Gorenje Kerquka, d.o.

_ Velenje, Partizanska cgé
Velenje, 19.7.2022 4
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CE OZNACAVANJE

= DEKLARIRANA
BISTVENA ZNACILNOST VREDNOST STANDARD
C E Reakcija na vatru Alg Brez preizkusanja
>1.300 N
Snhaga loma (debeljina 27,5 1:1F1“1\|'2EOI\16
mm) '
. - HRN EN
GORENJE KERAMIKA d.0.0. Skliskost vidi katalog 14411:2016
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
17 Razdvajanje opasnih tvarii: HRN EN
DoP 003 GOR +  kadmij (Cd) HED 14411:2016
¢«  olovo (Pb) NPD ’
Standard: HRN EN 14411: 2016 )
Tip: suho presana keramicka plocice sa . Aranos:
upijanjem vode Eb < 0,5 % P wnuln i’.’j’ p'rOtSIc.’_” i wigovora HRN EN
Predvidena uporaba: za oblaganje unutranjit i o ;?;;?zsa:fap;?: fog;éz aﬁj; odgovara 14411:2016
vanjskih podnih i zidnih prostora

U ime proizvodaca potpisao

Gorenje Keramika, d.o.o.
Velenje, Partizanska cesta 12

Velenje, 19.7.2022 4
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3. Vyrobce:

Rev. ¢. 5

PROHLASENIi O VLASTNOSTECH ¢&. DoP 003 GOR
(Nafizeni EU €. 305/2011)

1. Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku:

Keramické obkladové prvky za sucha lisované s nasakavosti E» < 0,5 %
Rozméry (mm): 150x600, 300x600, 225x900, 585x585

2. Zamys$lené pouZziti:
Vnitfni a vnéjsi stény a podlahy

5. Harmonizovana norma:

6. Deklarovana vlastnost:

Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12

3320 Velenje
Slovenija

4. Systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti (systéemy POSV):

Systém 4

SIST EN 14411:2016

I DEKLAROVANA
DULEZITE VLASTNOSTI HODNOTA NORMA
Reakce na oheri AlrL bez testovani
BapnasEiTakii =2 1.300N SISTEN
(tloustka =z 7,5 mm) 14411:2016
] w, Lot SISTEN
Odolnost proti skluzu viz pfipojené tabulka 14411:2016
Uvolriovani nebezpecnych
latek: NPD SISTEN
¢ kadmium (Cd) 14411:2016
NPD
e olovo (Pb)
Trvanlivost pro
et o
PaHell; vyhovuje 14411:2016
zmrazovani a
rozmrazovani

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodu 1 jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti podle bodu 6.
Toto prohlageni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpoveédnost

vyrobce uvedeného v bodée 3.

Velenje, den 19.7.2022

Podepsal za a jménem vyrobce
Robert KOTNIK/ Feditel
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TECHNICKE VLASTNOSTI GLAZOVANYCH KERAMICKYCH OBKLADOVYCH

PRVKU
PORCELANOVE OBKLADOVE
PRVKY
SHODA S NORMOU Skupina B,
SISTEN 14411, Dodatek G
y Posadak Gorenje
Symbol | Vlastnost Testovaci metoda QZACAIKY.nommy Keramika
B oo sika EN ISO 10545-2 £0,6% +2,0 mm vyhovuje
— Tioustka EN ISO 10545-2 +5,0% +0,5 mm vyhovuje
| — EN ISO 10545-2 £0,5% £15mm | vyhovuje
B | pavoihiost EN ISO 10545-2 £0,5% £20mm | wyhovuje
@B | Rovnost povrchu EN ISO 10545-2 £0,5% +2,0 mm vyhovuje
Kvalita povrchu EN ISO 10545-2 min. 95% bez viditelnych chyb vyhovuje
T EN ISO 10545-3 E,<0,5% B
A [ —— ohybu EN ISO 10545-4 2 35 N/mm? vyhovuje
'*-‘ Lomova sila EN ISO 10545-4 2 1.300N vyhovuje
PEI | Odolnost proti opotiebeni (PEI) | EN ISO 10545-7 PE| tiida 0-5 PEI trida 3-4
s Odolnost proti vlivu mrazu EN ISO 10545-12 poZadovana vyhovuje
Odolnost proti viasenkovym
trhlinam H ! EN ISO 10545-11 pozadovana vyhovuje
Odolnost proti nizkym
= koncentracim kyselin a EN ISO 10545-13 min. B A
& alkalickych latek
[ Odolnost proti tvorbé skvrn EN ISO 10545-14 Min. TFida 3 THda &
Protiskluzové vlastnosti DIN EN 16165 A Skupina A-C i
R10 e I DIN EN 16165 B Tiida R9-R13 Viz. katalog

Velenje, den 19.7.2022

Podepsal za vyrobce a jeho jménem

s-ta 12

Podpis

OTNIK, feditel



m
Hisense curor:
Gorenje Keramika, d.o.o.

Sedez Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Lokacija Gorenje 1/b, 3327 Smartno ob Paki, Slovenija
Sodiiée registracije OkroZno sodisce v Celju Identifikacijska 5t. za DDV S141349407

Telefon +386 (0)3 896 6110
www.keramika-gorenje.si Matiéna Stevilka 6167713000 TRR SI56029220259964263 NLB d.d.
www.ceramics-gorenje.com Osnovni kapital EUR 1.707.500,00 SWIFT LJBASIZ2X

CE OZNACOVANI

< . DEKLAROVANA
ZAKLADNI VLASTNOST HODNOTA NORMA
C € Reakce na oheri AlgL Bez zkouseni
L s il >1.300 N SISTEN
e (tloustka =7,5 mm) 14411:2016
. ’ ISTEN
GORENJE KERAMIKA d.o.o. Protiskluzové vlastnosti Viz. katalog 1;34?1 2016
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovinsko
17 Vylucovani nebezpecénych latek: SISTEN
DoP 003 GOR «  kadmium (Cd) NPD 14411:2016
. olovo (Pb) NPD :
Norma: SIST EN 14411: 2016 ]
Typ: za stcha lisované keramické obkladové | .. 7;2’; E;Q"Vf)s’ —
) prvky s nasakavosti Eb < 0,5 % > g :)Jrostog: odofnost profi SR SISTEN
Ucel pouiiti: pro obkiédétnr' vnitfnich a vnéjich RErEBnP e BaeEnT vyhovuje 14411:2018
prostor

Podepsal za vyrohce g jeho jménem
Robert K@ , feditel

Gorenje Keramika, d.oo. a5 4 .
Velenje, Partizanska cesta 12 2

4

Velenje, den 19.7.2022
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Hisense cuvrore
Gorenje Keramika, d.o.o.

SedeZ Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Lokacija Gorenje 1/b, 3327 Smartno ob Paki, Slovenija

Telefon +386 (0)3 896 61 10 Sodisée registracije Okrozno sodisGe v Celju  Identifikacijska §t. za DDV $141349407
www.keramika-gorenje.si Matiéna tevilka 6167713000 TRR $156029220259964263 NLB d.d.
WWWw.ceramics-gorenje.com Osnovni kapital EUR 1.707.500,00 SWIFT LJBASI2X

Pecp. Ne 5

OEKNAPALINA 3A EKCMNOATALVUOHHN MOKA3ATEJIN Ne DoP 003 GOR

(PernameHT 3a npeanaraHeTo Ha nasapa Ha CTPOUTEIIHU npoayktn Ne 305/2011))

1. YHUKkaneH naeHTudvkaunoHeHd ko4 Ha Tina npoaykT:

Cyxo npecoBaHa kepaMuyiHa nno4ka c goaonornbuiaemocT Ex £ 0,5 %
Pa3smepu (mm): 150x600, 300x600, 225x900, 585x585

2. NpegHasHavyeHune:

BbTpellHU U BbHIWHA CTEHU U nogoee

3. NpoussoguTen:

Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje (BeneHue)
Slovenija (CnoBeHus)

4. CucTeMu 3a OLieHKa 1 NpoBepKa Ha olieHsBaHe 1 NpoBepKa Ha NoCTOAHCTBOTO Ha eKcnnoaTaunoHHUTe
nokasatenu (cucrema AVCP):
Cuctema 4

5. XapMOHW3UpaHa TexHuHecka cneumhukauma:
SIST EN 14411:2016

6. . [leknapupaHo ekcnnoaTalMoHHN nokasaTenu:

CBLUECTBEHM - j
XAPAKTEPUCTUKM OBABEHA CTOUHOCT CNELUUOUKALIMA
Peakuus Ha OrbH AlrL Ges TecTupaHe
AKOCT Ha HaTUCK =1:8001 SISTEN
(nebenuHa = 7,5 mm) 14411:2016
CbnpoTUBNeHWe Ha Xnb3raHe BIAR TP 10MEHATS SiaTEN
fp Tabnuua 14411:2016
OTpensiHe Ha ONacHW BeLlecTsa:
e Kagwwi (Cd) NPD 1;5;?;25(;\‘16
e Onoso (Pb) NPD :
N3apbKnMBOCT Npy
» BbTpelwHa ynotpeba CbOTBETCTBA SIST EN
» BbHWHa ynotpeba: CbOTBETCTBA 14411:2016
3aMpb3BaHe — pasMpasnasaHe

ExkcnnoataynoHHUTE nokasaTein Ha npoaykra, Noco4eHn B Touka 1, cbOTBETCTBAT HA eKkcnnoaTaunoHHUTE

nokasarenu, geknapvpaHu B TOHKa 6.
Tasn geknapauyua 3a ekcnnoartaunoHHN roKkasaTenu e cbCTaBeHa cbrmacHo PernameHTta 3a cTpOUTENHN

maTepuanu Ne 305/2011 1 ce n3aaea U3LANO Ha OTFOBOPHOCTTA Ha Mpou3BOANTESS, MOCOYEH B TOUKA 3.

MoAnucaHo 3a 1 OT UMETO Ha MPOW3BOAWUTENS OT
Pobept KOTHWK, AnpekTop

Lgorenje
; ‘@ enje Keramika, d.0.0.

Xelen/ i
BeneHbe, 19.7.2022 r. p il Partizanska costa 12
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Gorenje Keramika, d.o.o.

SedeZ Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Lokacija Gorenje 1/b, 3327 Smartno ob Paki, Slovenija

Telefon +386 (0)3 896 61 10
www.keramika-gorenje.si
www.ceramics-gorenje.com

Sodis¢e registracije Okrozno sodisée v Celju Identifikacijska §t. za DDV S141349407

Matiéna Stevilka 6167713000
Osnovni kapital EUR 1.707.500,00

TRR S5156029220259964263 NLB d.d.
SWIFT LJBASI2X

AEKNAPALINA 3A EKCMMOATALUMOHHUMNOKASATESIN HA TTA3UPAHMU

KEPAMWYHU NNOYKHN

MNOPLEJNTAHOBW MITOYKKA
lpynaBl.
B CbOTBETCTBWE CbC CTAHOAPT SIST EN 14411, Mpunoxenue G
Cumson | EXCMAIOaTaUMOHHY MeTop 3a XapmoHun3aupan Gorenje
nokasarenu M3nuTBaHe cTaHgmapt Kepamuka
. HumkmHa v wyprHa EN ISO 10545-2 +0,6 % +2,0mm CbBMECTUM
— Hebenuna EN ISO 10545-2 +50% +0,5 mm CbBMeCTUM
1 | NPABAIMMHEAHOST A | pyjaryanieda s £0,5% >15mm | cosmecTum
pvboBeTte
H MpasobrenHoct EN ISO 10545-2 +05% +2,0mm CbBMEeCTUM
O PaBHWHHOCT Ha &
Poi ) NOBBPXHOCTTA EN I1SO 10545-2 +0,5% +2,0mm CbBMECTUM
KauectBo Ha o
NOBLPXHOCTTA EN ISO 10545-2 MUH. 95% 6e3 Buaumu aedektu CbBMECTUM
l Bogonornsuaemoct EN ISC 10545-3 Ev<0,5% CbBMECTUM
8 SIKOCT Ha OrbBaHe EN ISO 10545-4 > 35 N/mm? ChbBMECTUM
i Cuna Ha paspylwasare | EN ISO 10545-4 21.300N CLBMECTUM
e YCTORYMBOCT Ha EN I1SO PEI
= naHocsate (PEI) 10545-7 PEl knac 0-5 knac 3-4
i :;;ziig:ag Ha EN ISO 10545-12 oaobpexue CbBMECTUM
YCTOWYMBOCT Ha
NYKHATUHM EN ISO 10545-11 oaobpenve CbBMECTUM
YcTohumBoCT Ha
EN ISO MuH. B A
3" KWUCENWHW U OCHOBU C 10545-13
HWCKa KOHLeHTpauusa
- YCTOWYMBOCTTA Ha EN ISO 10545-14 T Knac 5
¢ ofpasyeaHe Ha NeTHa '
YCTOMYNBOCT Ha DIN EN 16165 A Ipyna A-C Bk
R10 S p— DIN EN 16165 B Knac R9-R13 Tabnuyara

BeneHbe, 19.7.2022 1.

[NognucaHo 3a v oT UMETO Ha NPOU3BOAMTENA OT:
Pobept KOTHUK, pupekTop
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Hisense cvror:
Gorenje Keramika, d.o.o0.

Sede# Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

Lokacija Gorenje 1/b, 3327 Smartno ob Paki, Slovenija
Sodisée registracije OkroZno sodisce v Celju  Identifikacijska 5t. za DDV S141349407

Telefon +386 (0)3 896 61 10
www.keramika-gorenje.si Maticna Stevilka 6167713000 TRR S156029220259964263 NLB d.d.
www_ceramics.gorenje,com Osnovni kapital EUR 1.707.500,00 SWIFT LJBASIZX
CE MAPKUPOBKA
JAEKNAPUPAHU
X Aﬁ,ﬁ‘#fgpffﬁ;:m EKCI/IOATAUMOH | CTAHOAPT
HU ITOKA3ATEIIA
C E Peakuus Ha 02bH Alg De3 ouyeHka
c >1 300 N SISTEN
HITE HAIRASRYIAREHD (nebenuHa 27,5 mm) 14411:2016
< SISTEN
GORENJE KERAMIKA d.o.o. Yemoddueocm Ha Xib32aHe Bux TaGnmu,aTa 14411:2016
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
17 Omdensaxe Ha onacHu SISTER
sewjecmsa:
DoP 003 GOR e Kanmuit (Cd) mﬁg 14411:2016
. onoso (Pb)
TpaliiHocm
Cmandapm: SIST EN 14411: 2016 >  ebmpewna yrnompeba
Tun: cyxonpecysaHu KepamuyHu nioYku ¢ »  @bHWHA ynompeba: CBBMECTUM
godonoanblyaemocm Eb < 0,5 % yemolidusocm Ha SIST EN
Mpedsudena ynompeba: 06ULOBKU HA 8bHUIHU 3aMpb3sae U CEBMECTUM 14411:2016
U 8bMpeLiHU Mo8bLPXHOCIMIU pasMmpasseane

MognucaHo 3a v OT UMETO Ha
npoV3BOAUTENS OT:
Pobepr KOTHWK, gupekTop

Benenbe, 19.7.2022 r.
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Hisense curor:
Gorenje Keramika, d.o.o.

SedeZ Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Lokacija Gorenje 1/b, 3327 Smartno ob Paki, Slovenija

Telefon +386 (0)3 896 61 10 Sodisée registracije Okrozno sodisce v Celju Identifikacijska $t. za DDV S141349407
www.keramika-gorenje.si Mati¢na stevilka 6167713000 TRR S156029220259964263 NLB d.d.
www.ceramics-gorenje.com Osnovni kapital EUR 1.707.500,00 SWIFT LJBASIZX

Rev. nr. 5

DECLARATIE DE PERFORMANTA nr. DoP 003 GOR
(Regulament (EU) nr. 305/2011)

1. Codul de identificare unic al produsului-tip:

Plici ceramice presate la uscat cu absorbtia apei E» < 0,5 %
Formate (mm): 150x600, 300x600, 225x900, 585X585

2. Utilizarea prevazuta:
Placi pentru pereti si pardoseli interioare si exterioare

3. Producator:
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
Slovenija
4. Sisteme de evaluare si verificare a constantei performantei (sistem AVCP):
Sistemul 4

5. Specificatie tehnica armonizata:
SIST EN 14411:2016

6. Performanta declarata:

CARACTERISTICA ESENTIALA VALOAREA DECLARATA SPECIFICATIE
Comportarea la foc AlrL fara testare
) =1.300 N SISTEN
Rezistenta la rUibere (grosimea = 7,5 mm) 14411:2016
: . : SISTEN
Rezistenta la alunecare vezi tabelul atasat 144112016
Eliberarea de substante periculoase:
e kadmiu (Cd) NPD 1‘48‘;?150'\2 .
¢ plumb (Pb) NPD '
Durabilitate pe
ntru
> utilizare interna corespunge 13?150[\116
» utilizare externa: inghetare- earesplie ’
dezghetare

Performanta produsului identificat la punctele 1 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 6.
Aceasta declaratie de performanté este emisa in conformitate cu Regulamentul de constructii nr 305/2011, pe
raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnat pentru si in numele fabricantului de catre

& Robert KOTNIK,
gorenje

GOf'enje Keram!ka' d.o.O. Y £ 4 e A B LR
Velenje, Partizanska cesta 12~ S
¥y

Velenje, 19.7.2022
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Hisense curor:
Gorenje Keramika, d.o.o.
Sedez Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Lokacija Gorenje 1/b, 3327 Smartno ob Paki, Slovenija
Telefon +386 (0)3 896 61 10
www.keramika-gorenje.si
www.ceramics-gorenje.com

CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU FAIANTA DE PORTELAN

Sodis¢e registracije Okrozno sodidée v Celju Identifikacijska §t. za DDV SI41349407
Mati¢na Stevilka 6167713000 TRR S156029220259964263 NLB d.d.
Osnovni kapital EUR 1.707.500,00 SWIFT LJBASIZX

FAIANTA DE PORTELAN
EMAILATA
CONFORMITATEA CU NORMELE GrupaBla
SIST EN 14411, Anexa G
Simbol Caracteristica Metoda de testare Cerinte standard Gorenje Keramika
75 Lungime si latime EN ISO 10545-2 +06% | +2,0mm conforma
Em Grosime EN ISO 10545-2 +£5,0% +0,5 mm conforma
El Rectiliniaritatea marginilor EN ISO 10545-2 +0,5% +1,5 mm conforma
) Rectangularitate EN ISO 10545-2 +0,5% +2,0 mm conforma
PN Uniformitatea suprafetei EN ISO 10545-2 +05% | £2,0mm conforméa
min. 85% fara
Calitatea suprafetei EN ISO 10545-2 imperfectiuni vizibile conforma
L3 Absorbtie de apé EN ISO 10545-3 Ebs0.5 % pi=
& Modul de rupere ENISO 10545-4 2 35 N/mm? conforma
_*_"__i'i Rezistenta la rupere ENISO 10545-4 =1.300 N conforma
: Rezistenta la abraziunea
PEI : EN ISO 10545-7 o -
de suprafaté Clasa PEI 0-5 Clasa PEI| 3-4
Rezistenta la microfisurare| ~ EN ISO 10545-12 Fara microfisurare conformé
B Rezistenta la inghet ENISO 10545-11 Necesara conforma
Rezistenta la .
s concentratii acide si EN ISO 10545-13 min. B A
alcaline reduse
e Rezistenta la patare EN ISO 10545-14 Min. clasa 3 Clasa 5
DIN EN 16165 A Grupa A-C _
R10 Caracter lunecos DIN EN 16165 B Clasa R9-R13 Consultati catalogul

Semnat pentru si in numele fabricantului de catre

= Robert KOT

, difector

gorenje

Velenje, Partizanska cesta 12 g/
4

Velenje, 19.7.2022
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Hisense cvror:
Gorenje Keramika, d.o.o.
Sedez Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Lokacija Gorenje 1/b, 3327 Smartno ob Paki, Slovenija
Telefon +386 (0)3 896 61 10
www . keramika-gorenje.si
www.ceramics-gorenje.com

Mati€na Stevilka 6167713000
Osnovni kapital EUR 1.707.500,00

SWIFT LJBASI2X

Sodisce registracije OkroZno sodisée v Celju  Identifikacijska $t. za DDV S141349407
TRR S156029220259964263 NLB d.d.

MARCAJ CE
CARACTERISTICI i
ESENTIALE PERFORMANTA STANDARD
C E Reactia la foc A1FL Fara testare
: = 1.300N SISTEN
Rezistenja la rupere (grosime 2 7,5 mm) 14411:2016
Caracter | consultali tabelul SISTEN
GORENJE KERAMIKA d.0.0. AIAGIRr IRecoS atasat 14411:2016
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija -
Eliberarea de substante
12 periculoase: ' NED SISTEN
plumb (Pb)
Standard: SIST EN 14411: 2016
Tip: Tip: gresie ceramica cu fixare uscati si Durabilitate
absorbtie de apd de Eb <0,5% utilizare interioara
Domeniu de utilizare: Perefi interior si exteriori si utiizare externd: inghetare- etk il R

podele

dezghetare

Velenje, 19.7.2022

Semnat pentru si in numele fabricant lui de catre

Gorenje Keramika, d.o.0.
Velenje, Partizanska cesta 12

4
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Hisense curor:
Gorenje Keramika, d.o.o.

Sede? Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Lokacija Gorenje 1/b, 3327 Smartno ob Paki, Slovenija

Telefon +386 (0)3 896 61 10 Sodi&&e registracije Okrozno sodisce v Celju  Identifikacijska 8t. za DDV S141349407
www.keramika-gorenje.si Maticna $tevilka 6167713000 TRR S156029220259964263 NLB d.d.
www.ceramics-gorenje.com Osnovni kapital EUR 1.707.500,00 SWIFT LJBASIZX

Rev.N. 5

003 GOR. szamu TELJESITMENYNYILATKOZAT
( 305/2011/EU szamu rendelet )

1. Atermék tipusanak egyedi azonosito kodja :

szarazon sajtolt keramia burkoldlap Ep< 0,5 % vizfelvétellel
formatumok (mm): 150x600, 300x600, 225x900, 585x585

2. Az épitési termék gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései a hatalyos harmonizalt
miiszaki eldirasoknak megfeleléen :

beltéri és kiiltéri padlok és falak burkolasara

3. Agyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és cime a 11. cikk (5)
bekezdésének rendelkezései szerint
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovenija

4. Az épitési termék teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellenérzésére szolgald rendszer vagy
rendszerek
az V. melléklet elsirasai alapjan (AVCP) :
4-es rendszer

5. Szabvany:
SIST EN 14411:2016

6. Alapvetd jellemzék :

Tu?_'hﬁg‘cl)%?d " TELJESITMENY SZABVANY
Tiizallésag AlrL
Téréterhelés = 1300 N (vastagsag =z 7,5 mm)
Csliszasgatlo tulajdonség lasd a katalégusban

SIST EN 14411:2016

Veszélyes anyagok leadasa

¢ kadmium (Cd) NFD
o 0lom (Pb) NPD
Hélokésalloséag megfelelé
\E‘n‘ésség megfeleld

Az 1. pontban meghatarozott termek teljesitmenye megfelel a 6. pontban nyilatkozott jellemzoknek.
E teljesitménynyilatkozat kiallitasaert kizarolag a 3. pontban feltiintetett gyarto a felelds.

A gyartd nevében és részérdl alaird:

Gorenje Keramika, d.o.o.
Velenje, 19.7.2022 Velenje, Partizanska cesta 12
4
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Hisense curore
Gorenje Keramika, d.o.o.
Sedez Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Lokacija Gorenje 1/b, 3327 Smartno ob Paki, Slovenija

Telefon +386 (0)3 896 61 10 Sodis¢e registracije Okrozno sodisée v Celju  Identifikacijska $t. za DDV S141340407

www.keramika-gorenje.si
www.ceramics-gorenje.com

Mati¢na Stevilka 6167713000
Osnovni kapital EUR 1.707.500,00

TRR S156029220259964263 NLB d.d.
SWIFT LJBASI2X

MAZAS KERAMIA BURKOLOLAP MUSZAKI JELLEMZOI

SZABVANYNAK VALO MEGFELELE PORCELANLAP Bla csoport
LES SIST EN14411, G melléklet
. . i g i Gorenje
Piktogram | Jellemz& Vizsgalati médszer A szabvany kévetelményei Keramika
Hosszlsag és ..
& czblneske EN ISO 10545-2 +0,6 % +2,0 mm megfeleld
— Vastagséag EN ISO 10545-2 £50% +0,5 mm megfeleld
W | Az élek egyenessege EN ISO 10545-2 £0,5% £1,5mm megfelelt
‘ Derékszogliség EN ISO 10545-2 +0,5% +2,0 mm megfeleld
“’a Vetemedettség EN ISO 10545-2 +05% £2,0mm megfeleld
Fellleti mindség EN ISO 10545-2 legalabb 95% lathato hibaktél mentes megfelelé
<
o Vizfelvétel EN ISO 10545-3 oE L megfeleld
,Q /0
& Hajlitészilardsag EN ISO 10545-4 > 35 N/mm? megfelels
;w‘_ Torbterhelés EN ISO 10545-4 = 1.300N megfeleld
o o L i PEI
PEI Kopasallosag (PEI) ENISO 10545-7 PEI 0-5. osztaly 3-4. osztaly
s Fagyallésag ENISO 10545-12 szilkséges megfeleld
g
Mazrepedés-allosag EN ISO 10545-11 szlikseges megfeleld
Kis koncentracioju
= savakkal és lugokkal EN ISO 10545-13 legalabb B A
@& szembeni ellenalld
képesség
Foltképzd anyagokkal . . .
;o szembeni ellenalls EN ISO 10545-14 legalabb 3. osztaly 5. osztaly
képesség
o . DIN EN 16165 A Csoport A-C Lasd a
R10 CsUszasmentesség DINEN 16165 B Osztaly R9-R13 katalagust

Velenje, 19.7.2022

2s részeérdl alaird
igazgatd

A gyartp nevében
gorenje-
Gorenje Keramika, d.0.0. 4

Velenje, Partizanska cestg
4
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Gorenje Keramika, d.o.o.
Sedez Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
Lokacija Gorenje 1/b, 3327 Smartno ob Paki, Slovenija
Telefon +386 (0)3 896 61 10
www.keramika-gorenje.si
WWww.ceramics-gorenje.com

Sodi$ée registracije OkroZno sodisée v Celju Identifikacijska §t. za DDV S141349407
Mati¢na Stevilka 6167713000 TRR S156029220259964263 NLB d.d.
Osnovni kapital EUR 1.707.500,00 SWIFT LJBASIZX

CE-JELOLES
P NYILATKOZAT
Oy L SZERINTI SZABVANY
TELJESITMENY
C € Tizéllésag Ale Vizsgalat nélkill
>1.300 N
s . P SISTEN
Téroterhelés (vastagsag 27,5 )
mm) 14411:2016
: : : 2 SISTEN
GORENJE KERAMIKA d.o.0. Cstiszasmentesséq lasd a katalogust 14411:2016
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Szlovénia
17 Veszélyes anyagok leadasa: SIST EN
DoP 003 GOR +  kadmium (Cd) NPD 14411:2016
«  Slom (Pb) NPD i
Szabvéany: SIST EN 14411:2016 N
Terméktipus: szarazon sajtolt keramia ... ralossay )
burkoic’)plap E < 0.5% visfolvetollol > sedeniidenl eEtekld =T Bl
Rendeltetése: kill- és beltéri fal- és ¥ Mok e . g
: olvadasallésa megfeleld
padidfelietek burkolésa g S

Velenje, 19.7.2022

gorenje

Gorenje Keramika, d.o.o0.

Velenje, Partizanska cesta 12

4
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