gorenjeJroup

Gorenje Keramika, d.o.o.

Rev. 5t. 10

IZJAVA O LASTNOSTIH 8t. DoP 002 GOR
(Uredba (EU) &t. 305/2011 )

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Suho stiskana keramiéna ploséica z vpijanjem vode Ep> 10 %
Formati (mm): 200x500, 250x600, 250x750

2. Predvidena uporaba:

Notranja stenska plos¢&ica
3. Proizvajalec:

Gorenje Keramika, d.o.o.

Partizanska cesta 12
3320 Velenje
Slovenija

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):

Sistem 4

5. Harmonizirani standard:
SIST EN 14411:2016

6. Navedene lastnosti :

BISTVENA ZNACILNOST DEKLARIRANA VREDNOST STANDARD

Odziv na ogenj Al
> 600 N (debelina =z 7,5 mm)
= 200 N (debelina < 7,5 mm)

= 12 N/mm? (debelina = 7,5 mm)
= 15 N/mm? (debelina < 7,5 mm)

Zlomna sila

Upogibna trdnost

Izlo¢anje nevarnih shovi:

e kadmij (Cd) NPD

s svinec (Pb) hitD SIST EN 14411:2016
Odpornost na termicni Sok ustreza
Oprijem (vezna sila):

e cementna veziva NPD

e disperzijska veziva NPD

e sinteticna veziva NPD

e malta NPD
Trajnost ustreza

Lastnosti proizvoda, navedenega v to¢ki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi .
Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) $t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden
zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca
Robe KO NIK, direktor

..... ". 18, % 3.0
' - b %ﬁﬁg 3.5 £

Velenje, dne 22.04.2022
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Gorenje Keramika, d.o.o.

TEHNICNE LASTNOSTI STENSKIH PLOSCIC

STENSKE PLOSCICE
Skupina B 1l
SKLADNOST S STANDARDOM SIST EN 14411, Dodatek L
i Gorenje
Simbol Lastnost Testna metoda Zahteve standarda Kerami:( ”
i Dolzina in &irina EN ISO 10545-2 +0,5% £2,0mm usireza
""'j Debelina ENISO 10545-2 +10% +0,5 mm usirezq
1 Ei | Ravnost robov ENISO 10545-2 +0,3% +1,5mm ustreza
\
R Pravokotnost EN ISO 10545-2 +0,5% +2,0 mm ustreza
| a®, | +05%/-03%
i Ravnost povréine EN SO 10545-2 450 minfe 15 o ustreza
Kakovost povréine EN ISO 10545-2 min. 95% brez vidnih napak ustreza
..L Vpijanje vode EN ISO 10545-3 Ev > 10 % ustreza
! | ] > 12 Nimm? (debelina >7,5 mm) B
& Upogibna trdnost it i > 15 Nimm? (debelina <7,5 mm) = Rl
; 3 > 600 N (debelina =7,5 mm)
! -.,‘| Zlomna sila EN ISO 10545-4 > 200 N (debelina <7.5 mm) ustreza
Odpornost proti hitrim
Pl tempreraturnim EN ISO 10545-9 brez vidnih napak ustreza
| =] razlikam
Odpornost proti EN ISO 10545-11 zahtevana ustreza
lasastim razpokam
Odpornost proti nizkim )
== koncentracijam kislinin | ENISO 10545-13 min. B A
& alkalij
il Odpornost proti madeZzem | EN ISO 10545-14 min. razred 3 razred 5

Velenje, dne 22.04.2022

Podpisal za in v imenu proizvajalca
Rgbert KOTNIK, direktor

e Xetamika, o,
ge,'ezye, Partieanska cesta 17
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Gorenje Keramika, d.o.o.
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CE OZNACEVANJE

CE

GORENJE KERAMIKA d.o.0.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

05
DoP 002 GOR

Standard: SIST EN 14411: 2016
Tip: suho stiskane keramiéne plosgice z vpijanjem vode Eos > 10%
Namen uporabe: notranje stenske ploscice

BISTVENA ZNACILNOST

DEKLARIRANA VREDNOST

STANDARD

Qdziv na ogenj

Al

brez preizkusanja

Zlomna sila

2600 N (debelina 2 7,5 mm)

SISTEN 14411:2016

Upogibna trdnost

212 N/mm? (debelina 27,5 mm)

SIST EN 14411:2016

Izlo&anje nevarnih snovi:

. kadmij (Cd) NPD SIST EN 14411:2016
¢ svinec (Pb) NPD
QOdpornost na termicni ok ustreza SIST EN 14411:2016
Oprijem (vezna sila)
. cementna veziva
«  disperziiska i
veziva NPD SISTEN 14411:2016
. sinteticna veziva NPD
. malta
Trajnost ustreza SIST EN 14411:2016

Velenje, dne 22.04.2022

Podpisal za in vimenu proizvajalca
Robert KOTNIK, direktor
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gorenjeJoup
Gorenje Keramika, d.0.0.
Rev. Nr. 10

DECLARATION OF PERFORMANCE No. DoP 002 GOR
(Construction products regulation No. 305/2011)

1. Unique identification code of the product-type:

Dry pressed ceramic tile with water absorption Ep > 10 %
Formats (mm): 200x500, 250x600, 250x750

2. Intended use:
Wall tile, indoor use

3. Manufacturer:
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje

Slovenija
4. Systems of assessement and verification of constancy of performance (AVCP system):

System 4
5. Harmonised technical specification

SIST EN 14411:2016

6. Declared performance :

ESSENTIAL HARMONISED TECHNICALT
CHARACTERISTICS FERFORMANGE SPECIFICATION
Reaction to fire At
; =600 N (thickness = 7,5 mm)
Breaking strength =200 N (thickness < 7,5 mm)
Flexural tensile strenght or =12 N/mm? (thickness 27,5 mm)
modulus of rupture =15 N/mm? (thickness <7,5 mm)
Release of dangerous
substances:
: NPD
s sadmimicy) NPD SIST EN 14411:2016
e lead (Pb)
Termal shock resistance passed
Bond strength/adhesion for:
- cementitious adhesives NPD
- dispersion adhezives NPD
- reaction resin adhezives NPD
- mortar NPD
Durability passed

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued in accordance with Construction regulation No. 305/2011 under the sole
responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on the behalf of the manufacturer by

Velenje, 22" April 2022
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Gorenje Keramika, d.o.0.

TECHNICAL FEATURES FOR WALL TILES

WALL TILES
Group B Il
CONFORMITY TO NORMS SIST EN 14411, Annex L
Standard
Symbol | Characteristic Test method . . .
requirements Gorenje Keramika
i} Length and width EN ISO 10545-2 +05% +2,0 mm conforms
== | Thickness EN ISO 10545-2 +10% +0,5mm R —
Bl | straightness of sides | EN ISO 10545-2 +03% £1.5mm conforms
0,
- Rectangularity EN ISO 10545-2 +0,5% +2,0 mm conforms
Surface +05%/-0,3%
‘ o 1 )
@D | flatness Shlcg +20mm/-15mm i
Surface quality EN I1SO 10545-2 min. 95 % no visible defects conforms
& | Water absorption EN ISO 10545-3 Epo>10 % conforms
i Modulus of EN ISO 10545-4 = 12 N/mm? (thickness 27,5mm) > 20 N/mm?2
== Jrupture 2 15 N/mm? (thickness <7,5mm)
& ; = 600 N/mm? (thickness 27,5 mm)
iy Breaking strength EN ISO 10545-4 ' conforms
— . . 2 200 N/mm? (thickness <7,5 mm)
" Thermal shock no visible defects conforms
A P Sr— EN IS0 10545-9
Crazing resistance EN ISO 10545-11 no crazing conforms
= Resistance to low _
y acid and alkaline EN ISO 10545-13 min. B A
concentrations
i Resistance to staining | EN ISO10545-14 min. class 3 class 5

Velenje, 22 April 2022

Signed for and on the behalf of the manufacturer by

Robert KOTNIK, director
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Gorenje Keramika, d.o.0.

CE MARKING

C€

GORENJE KERAMIKA d.o.0.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
05
DoP 002 GOR

Standard: SIST EN 14411: 2016
Type: dry pressed ceramic tile with water absorption Eb > 10%
Intended use: wall tile, indoor use

HARMONISED
PERFORMANCE TEHNICAL
SPECIFICATION

ESSENTIAL
CHARACTERISTICS

Reaction to fire Al without testing
Breaking strength 2600 N (thickness = 7,5 mm) SISTEN 14411:2016
Modulus of rupture =12 N/mm? (thickness 27,5 mm) SISTEN 14411:2016
Release of dangerous
substances .
B cadmium (Cd) :gg SIST EN 14411:2016
. lead (Pb)
Thermal chock resistance passed SIST EN 14411:2016
Bond strength/adhesion for:
. cementitious NPD
adhesives
. dispersion heD
adhesives SIST EN 14411:2016
; i NPD
. reaction resin
adhesives NPD
. mortar
Durability passed SISTEN 14411:2016

Signed for and on the behalf of the manufacturer by
Robert KOTNIK, director

Keramiks, ao.p,
Velenje, 22" April 2022 e, Partizansia cesty 1;
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Gorenje Keramika, d.o.0.

Rev. st. 9

IZJAVA O SVOJSTVIMA br. DoP 002 GOR
( Odredba broj 305/2011 )

1. Jedinstvenl identifikacijski broj tipa proizvoda:

Suho presane keramiéke ploéice sa upijanjem vode Ep> 10 %
Formati (mm): 200x500, 250x600, 250x750

2. Predvidena uporaba:
Unutarnja zidna plogica
3. Proizvodac:
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovenija
4. Sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenljivosti svojstava (AVCP):
Sustav 4
5. Uskladeni standard:
HRN EN 14411:2016

6. Navedeno svojstvo:

SUSTINSKO SVOJSTVO DEKLARIRANA VRIJEDNOST STANDARD

Reakcija na vatru At
2600 N (debljina =z 7,5 mm)
2200 N (debljina < 7,5 mm)

=12 N/mm? (debljina 27,5 mm)
=15 N/mm? (debljina <7,5 mm)

Snaga loma

Cvrstoca savijanja

Razdvajanje otrovnih tvari:

e kadmif (Cd) NPD

s olovo (Pb) NPD HRN EN 14411:2016
Otpomost na toplinski Sok odgovara
Prianjanje (snaga vezivanja):

¢ cementna veziva NFD

e disperzijska veziva NPD

e sinteticka veziva NPD

e 7huka NPD
Trajnost odgovara

Svojstva proizvoda koji je naveden u tocki 1 sukladna su navedenim svojstvima iz tocke 6.
Za izdavanje ove izjave o svojstvima u sukladu sa Odredbom br. 305/2011 odgovoran je isklju¢ivo proizvodac koji
je naveden u tocki 3.

U ime proizvadaca potpisao
Robert KOTNJK, direktor |

..............................................

Velenje, 22.04.2022
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Gorenje Keramika, d.o.o.

TEHNICKA SVOJSTVA ZIDNIH PLOCICA

ZIDNE PLOCICE
SUKLADNOST SA STANDARDOM Skupina B llI
HRN EN 14411, Dodatak L
Hinibiol Svojstvo Ispitna Zahtjevi standarda Gorenje Keramika
metoda
[ Duzina i §irina RIS 180 £05% | +20mm sukladno
e Debljina AR £10% | +05mm sukladno
- Ravnost rubova T&:g IS0 +0,3% + 1,5 mm sukladno
B Pravokutnost ?&.EEEE IR0 +05% +2,0 mm sukladno
S = HRN EN ISO +05%/-03%
PN Ravnost povrsine 10545-2 +2.0mm/-1.5mm sukladno
Kvaliteta povrsine T&ﬁ;ﬁ 150 min. 95 % bez vidljivih pogreski sukladno
o Upijanje vode T&h‘ig? 150 Eo >10% sukladno
. .. | HRN EN ISO > 12 N/mm? (debljina >7,5 mm) > 20 N/mm?
& Curstoca na savijanje| 40545 > 15 N/mm? (debljina <7,5 mm)
4 : G HRN EN ISO > 600 N (debljina=7,5 mm}
e SR 10545-4 >200 N (debljina <7,5 mm) Sykiadio
7 Otpornost na brze HRN EN IS0 f o o
2 razlike u tempreraturi 10545-9 bez vidljivih pogreski sukladno
Otpornost na HRN EN ISO "
vlasave pukotine 10545-11 zahtijevano sukladno
Otpornost na
e niske HRN EN ISO :
3 koncentracije 10545-13 min: B B
kiselina i alkalija
. ?ntrﬁgr nost na et min. klasa 3 Klasa 5

Velenje, 22.04.2022

U ime proizvadata potpisao

Yelenje, Partizanska costs 1.
¢
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Gorenje Keramika, d.o.o.
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CE OZNACAVANJE

GORENJE KERAMIKA d.o.0.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
05
DoP 002 GOR
Standard: HRN EN 14411: 2016
Tip: suho presane keramicke plocice sa upijanjem vode Eb > 10%
Predvidena uporaba: unutarnja zidna ploCica
SUSTINSKO DEKLARIRANA
SVOJSTVO VRIJEDNOST STANDARE
” HRN EN
Reakcija na vatru Al 14411:2016
Snaaa loma 2600 N HRN EN
9 (debeljina = 7,5 mm) 14411:2016
Cvrstoéa savijanja 212 Nimm? L BTN
(debeljina 27,5 mm) 14411:2016
Razdvajanja otrovnih
tvari: i NPD HRN'EN
¢  kadmij (Cd) 14411:2016
: NPD
e svinec (Pb)
Otpornost na toplinski adaauars HRN EN
Sok g 14411:2016
Prianjanje (snaga
vezivanja)
¢ cementna
veziva NPD
. . HRN EN
¢ disperzijska NPD .
i NPD 14411:2016
¢ sinteticka NPD
veziva
e Zbuka
TraifiGst d HRN EN
rajnos odgovara 14411:2016

Velenje, 22.04.2022

U ime proizvadaca potpisao
Robert KOTNIK /direktor

PER s iy
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borenieXeramits, do.o,
Intniat aphf

ég.-’e:ye, Partizanska cost 1,
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Gorenje Keramika, d.o.o.

Rev.¢. 5

PROHLASENiI O VLASTNOSTECH ¢. DoP 002 GOR
(Nafizeni (EU) €. 305/2011))

1. Jednotné identifikaéni oznaceni typu vyrobku:

Za sucha lisovana keramicka obkladacka se vstiebavanim vody Ep > 10 %
Velikosti (mm): 200x500, 250x600, 250x750

2. Zamyslené pouziti:
VnitFni obkladaéka
3. Vyrobce:
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
Slovinsko
4. Systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti (AVCP):
Systém 4

5. Harmonizovana norma:
SIST EN 14411:2016

6. Uvedené vlastnosti:

ZAKLADN{

CHARAKTERISTIKA DEKLAROVANA HODNOTA NORMA

Reakce na oher? Al

2 600 N (tloustka = 7,5 mm)
= 200 N (tloustka < 7,5 mm)
= 12 N/fmm? (Houstka =z 7,5 mm)
= 15 N/mm? (Hloustka < 7,5 mm)

Zlomova sila

Pevnost v ohybu

Viylucovani nebezpeénych
fatek:

. NPD

«  Kadmium (Cd) NPD SIST EN 14411:2016

e Olovo (Pb)
g)dolnost viici teplotnimu vyhovuje
Soku
Prilnavost (vazna sila):

e cementova pojiva NPD

e disperzni pojiva NPD

e synfeticka pojiva NPD

s malta NPD
Trvanlivost vyhovuje

Vlastnosti vyrobku, uvedeného v bodé 1, jsou v souladu s uvedenymi vlastnostmi.
Za vydani tohoto prohlageni o vlastnostech je v souladu s Nafizenim (EU) ¢. 305/2011 odpoveédny vyhradné
vyrobce, uvedeny vyse.

Podepsal za a jménem vyrobce

Velenje, den 22.4.2022

Aresta 1y
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Gorenje Keramika, d.o.0.

TECHNICKE VLASTNOSTI OBKLADOVYCH PRVKU

OBKLADOVE PRVKY
Skupina B il
SHADA § HORNOU SIST EN 14411, Dodatek L
Znatka Testovaci . Gorenje
Viastnost ot Pozadavky normy Keramika
. Délka a §irka ENISO 10545-2 +0,56% +2,0 mm vyhovuje
— Tloustka ENISO 10545-2 +10 % +0,5 mm vyhovuje
| . Rovnost hran EN IS0 10545-2 +03% +1,5 mm vyhovuje
) Pravouhlost ENISO 10545-2 +0,5% +2,0 mm vyhovuje
o, | +0,56%/-03% .
offish Rovnost povrchu ENISO 10545-2 +20mm/-15mm vyhovuje
Kvalita povrchu ENISO 10545-2 min. 95% bez viditelnych chyb vyhovuje
6 Nasakavost vody EN1SO 10545-3 Es >10% vyhovuje
—
-..L Pevnost v ohybu > 15 Nimm? (ouétka <7.5 mm) > 20 N/mm
g Lomova sila EN ISO 105454 2600 N (tioustka 07,6 mm) .
I > 200 N (tlouitka <7,5 mm) vyhovuje
. Odolnost proti nahlym EN SO 10545-9 Bez viditelnych chyb
Y zménam teploty vyhovuje
Odoinost proti EN ISO 10545-11 pozadovana _
vlasenkovym trhlinam vyhovuje
Odolnost proti nizkym
= koncentracim kyselin a ENISO 10545-13 min. B A
& alkalickych latek
il Odolnost tvorbé skvrn EN ISO 10545-14 L T tiida 5

Velenje, den 22.4.2022

Podepsal za vyrobce a jeho jménem
Robert KOTNIK, reditel

Tl kRadpisis

1

Corerye Keramika, 6.0.
Volenja, Partizansks cesta 1)

£
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Gorenje Keramika, d.o.0.
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CE OZNACOVANI

Velenje, den 22.4.2022

C€

GORENJE KERAMIKA d.o.o.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovinsko

05
DoP 002 GOR

Norma: SIST EN 14411: 2016
Typ: za sucha lisovany keramicky obkladovy prvek s nasakavosti

Ugel pouziti: vnitini obkladové prvky

Eb > 10%

ZAKLADNI VLASTNOST

DEKLAROVANA HODNOTA

NORMA

Reakce na oherfi

A1l

Bez testovani

Lomova sila

2600 N (tloustka = 7,5 mm)

SISTEN 14411:2016

Pevnost v ohybu

212 N/mm? (tloudtka 27,5 mm)

SISTEN 14411:2016

Vylu¢ovani nebezpecnych
latek:

. kadmium (Cd) :);g SISTEN 14411:2016
. olovo (Pb)
Odolnost wusi teplotalmu vyhovuje SIST EN 14411:2016
Soku
Pfidrznost:
. cementova pojiva NPD
. disperzni pojiva NPD EN 14411:2016
D synteticka pojiva NPD SISTEN ’
D malta NPD
Trvanlivost vyhovuje SISTEN 14411:2016

Podepsal za vyrobce a jeho jménem
Robert KOTNIK, feditel

£,

clongs, Partizansa costs 1;
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Gorenje Keramika, d.o.o.
Rev.nr. 9

OEKNAPALNA 3A EKCMITOATALUOHHU NMOKA3ATENMW Ne. 002 GOR
( Hapen6a Ne 305/2011)

1.  YHWKaneH naeHTnuKaLunMoHeH ko4 Ha Tuna NpPoAyKT :

CYXO NpecoBaHu KepaMUyYHU NNOYKKU ¢ Boaonornbane E, > 10 %
dopmartu (Mm): 200x500, 250x600, 250x750

2. TMpeaguaeHa ynotpeba unum ynotpebn Ha CTPOMTENHUA NPOAYKT B CLOTBETCTBUE C NpUnoxumara
XapMOoHU3VpaHa cneymuukaLms, KakTo e NPEABUAEHO OT NPOU3BOAUTENS:!
NnoYka 3a BbTPELHA CTeHa

3. Wme, perncTpupaHo TLProBCcKO HAMMEHOBaHWE WNW PercTprpaHa TbproBcka Mapka 1 aapec 3a KOHTakT Ha
MPOU3BOAUTENS CHIMACHO U3NCKBAHUATA Ha YneH 11, naparpad 5:
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovenija

4. CucTemMa Unu cUCTEMU 33 OLIEHABAHE 1 NPOBEpPKA Ha NOCTOAHCTBOTO Ha eKcnnoaTaunoHHUTE nokasarenu Ha

CTPOUTENHUA NMPOAYKT, KAKTO Ca N3NOKEHW B NPUINOXeHWe V:
cuctema 4

5. Cranpapr:
SIST EN 14411:2016

6. [eknapupaHu ekcnnoatauuoHHW NoKasaTenu:

EKCMITOATALUMOHHNU
CBLUECTBEHU XAPAKTEPUCTUKA NOKAATENW CTAHOAPT
Peakuig Ha o2bH At
e — = 600 N (debenuHa 2 7,5 mm)
= 200 N (debenuHa < 7,5 MM)
. =12 N/mm? (debenuHa >7,5 Mm)
=15 N/mm? (Oebenuna <7,5 Mm)

OmaenisiHe Ha onacHu sewjecmea:

e kagmuia (Cd) NPD

« onogo (Pb) NPD SIST EN 14411:2016
Yemolivusocm Ha mepmudeH WoK cbomgemcmsa
Anxesna (cBbp3BalLa cuna)
e  LUMMEHTOBMW CBbp3BAaLLK

BELLECTBA NPD
e  AWCMNECHU CBbP3BaLLM NPD

BeLlecTBa NPD
e CUHTETUYHW CBBLP3BAaLLK NPD

BelllecTBa
e XOpocaH
W3ppbxnueocT cbomeememsa

ExcnnoatayuoHHWUTE nokasaTenu Ha npoaykra, NoCoYeHU B TOHKK 1, cvOTBETCTBAT Ha

AeknapupaHuTeekcnnoaTauUuoHHW nokasaTenu B TOHKa 6.
HacTtosiwaTa aeknapaunsa 3a excnnoataunoHHW nokasaTenn ce naaasa u3uqano Ha OTrOBOPHOCTTA Ha

npow3soanTens, NOCOYEH B TOYKa 3.

MoanucaHe 3a v 0T UMETO Ha npou3BoauUTENSA OT.

Joteni...
KerdiiRy 3,

BeneHbe, pata 22.04.2022 r. 8 Bapsing, i
‘ Partizansis cesfa1;
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Gorenje Keramika, d.0.0.

AEKNAPALINA 3A EKCIMTITOATALUMOHHU MOKA3ATEIIU HA KEPAMUYHN
CTEHHW NIOYKHU

B CbOTBETCTBUE CbC CTAHOAPT

CTEHHUW NNOYKH
Fpyna B Il
SIST EN 14411, NMpunoxeHue L

Cumeon ExcnnioaTauuoHHm Metopq 3a XapmoHuanpaH Gorenje
nokasarenu u3nuTBaHe cTaHgapt Kepamuka
- ObmkuHa v WwupuHa EN ISO 10545-2 +0,56% +2,0 mm CbBMECTUM
= eGenuHa EN ISO 10545-2 +10% +0,5 mm CbBMECTHM
- [MpasonuHelHOCT Ha EN ISO 10545-2 0
pLEosete +0,3% +1,5mm CbBMECTUM
) MpaBobreHOCT EN ISO 10545-2 +0,5% +2,0 mm CbBMECTUM
o, +05%/-0,3%
-\ PaBHWHHOCT Ha EN ISO 10545-2 ' ' CbBMEeCcTUM
MOBBLPXHOCTTA +20mm/-1,5mm
KauecTBo Ha EN ISO 10545-2 min. 95% 6e3 Buanmn aedektn CbBMECTUM
NOBLPXHOCTTA
6 BogonornbLaemMocT EN ISO 10545-3 Eo >10% CbBMECTUM
= s (07,5 mm)
EN ISO 10545-4 = 12 N/mm? (pebenuHa 17, 2
-!, AKOCT Ha orbBaHe > 15 N/mm? (aeGenvia <7.5 mm) > 20 N/mm
=600 N (gebenuHa (17,5 mm)
~g Cuna wa paspywasare | T 100 100494 2200 N (ne6envna <7,5 mm) GREMEEI
YCTORYMBOCT Ha
; EN ISO 10545-9 6ea suanmn aedektu
Y TEPMWUYEH LLIOK . Aot CbBMECTUM
YCTO4UBOCT Ha EN ISO 10545-11 onobpeHue CHBMECTUM
NyKHaTUHK
YcTonumnBoCT Ha
Fa KNCENWHW M OCHOBW C EN ISO 10545-13 MWUH. B A
@ HUCKa KOHLEHTpaLWs
e | 150 1054514 i 19203 020

BeneHwe, naTta 22.04.2022 r.

MoanucaHo 3a 1 OT UMETO Ha
NpPOV3BOAUTENS OT!
Povept KOTHUK, anpekTop

Sorenje Keramika, 0.0.0,
delenje, Partizanska resta 12
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Gorenje Keramika, d.o.o.

CE MAPKUPOBKA

S

GORENJE KERAMIKA d.o.0.

Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

05
DoP 002 GOR

Cranpapt: SIST EN 14411: 2016
Tun: cyxonpecysaHu KepaMudHU NNoYKK ¢ Bogonornbuiaemoct Eb < 10%

MNpepBunaeHa ynotpeba:

DEKNAPUPAHU

CBHLWECTBEHU XAPAKTEPUCTUKK EKCNMNOATALWMOHHA CTAHOAPT
NOKA3ATENWU

Peakums Ha oroH Al 6e3 oueHka

Cwuna Ha paspylwasaHe

2600 N (aebenuHa = 7,5 mm)

SIST EN 14411:2016

AKOCT Ha orbBaHe

=212 N/mm? (pebenuna 27,5

SIST EN 14411:2016

mm)
OTpenaHe Ha onacHu BewecTsea:
. kagmuia (Cd) NPD SIST EN 14411:2016
¢ onoso (Pb) NPD
YCTOWYMBOCT Ha TEPMUYEH LUOK CbBMECTUM SIST EN 14411:2016
AkocT Ha cuenneHue (aaxesns)
. UMMEHTOBM Nenuna NPD
. AUcCnepcHW nenuna NPD SIST EN 14411:2016
. CUHTETUYHWN Nnenuna NPD '
. CTpouTENEH pa3Tsop NPD
TpaiHocT CLBMECTUM SIST EN 14411:2016

Benenbe, gata 22.04.2022 r.

MoanucaHo 3a U OT UMETO Ha
NPON3BOAUTENA OT:
Pobeprt KOTHI;JK, AUpeKTop

Gorenje Keramika, dp.o,
é/eﬁsnje, Fartizanska costa 17
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Gorenje Keramika, d.o.0.
Rev.nr. 9

Declaratie de performanta nr. 002 GOR
(Regulament nr. 305/2011)

1. Codul de identificare unic al produsului-tip:

pliaci ceramice presate la uscat cu absorbtia apei Ey > 10 %
formate (mm): 200X500, 250x600, 250x750

2. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica
armonizata aplicabild, astfel cum este prevazut de fabricant:

placa pentru peretii de interior

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa fabricantului, in conformitate cu articolul
11(5):
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovenija

4. Sistemul sau sistemele de evaluare si de verificare a constantei performantei produsului pentru constructii,
astfel cum se prevede in anexa V:
sistemul 4
5. Standard
SIST EN 14411:2016

6. Performanta declarata:

—
CARACTERISTICA %
ESENTIALA VALOAREA DECLARATA STANDARD
Comportarea la foc At

= 600 N (grosimea = 7,5 mm)
= 200 N (grosimea < 7,5 mm)

=12 N/mm? (grosimea = 7,5 mm)

Rezistenta la rupere

Rezistenta la incovoiere

=15 N/mm? (grosimea < 7,5 mm)

Eliminarea substantelor

periculoase:
dmiu (Cd NPD

¢ Cadmid (Ca) NPD SIST EN 14411:2016

s plumb (Pb)
Rezistenta la socul termic corespunde
Aderenta

s lianti de ciment NPD

e lianti de dispersie NPD

e lianii sintetici NPD

e  mortar NPD
Durabilitatea corespunde

Performanta produsului identificat la punctele 1 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 6.
Aceasts declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnat pentrusi in numele fabricantului de catre:

N :
A
wOrenie Ketamika o

Volonje, artizanssa o,
:

Velenje, 22 aprilie 2022
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Gorenje Keramika, d.o.0.

CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU FAIANTA

FAIANTA
Grupa B Il
CONFOR
ORMTATERENORMELE SIST EN 14411, Anexa L
Metoda de test salime
i istics etoda de testare
Simbel Caraoteristici standard Gorenje Keramika
B3 Lungime si latime EN ISO 10545-2 +0.5% +2.0mm conforma
== | Grosime EN ISO 10545-2 +10% +0,5 mm conforma
Rectiliniaritatea 3
1 FEFAiAAR EN ISO 10545-2 £03% +1.5mm conforma
‘ Rectangularitate EN ISO 10545-2 +0,5% +2,0mm conforma
Uniformitatea +05%/-03% >
o . : ' forma
@2 | suprafetei ERISE IS +2,0mm/-1,5mm Pk
Calitatea suprafetei EN SO 10545-2 min. 95% fara imperfectiuni vizibile canfarma
& | Absorbtie de apa EN ISO 10545-3 E>10% conforma
Modul de rupere EN SO 10545-4 2 12 N/mm? (grosime 27,5mm) > 20 Nimm?2
] 2 15 N/mm? (grosime <7,5 mm)
S
Rezistenta la rupere  |EN ISO 10545-4 2 600 N/mm? (grosime 27,5 mm) conformé
g ’ P = 200 N/mm? (grosime <7,5 mm)
Ty tF;?rf]iis;:nta la socuri | £ 150 10545-9 fara imperfectiuni vizibile conforma
Rezistenta la 5
e . EN ISO 10545-11 fara microfisurare conforma
Rezistenta la A
= concentratu acide E ,
e si alcaline reduse EHRSEREEs g =is min. B
, @ |Rezistentalapatare | EN ISO10545-14 i, clase.S clasa 5

Velenje, 22 aprilie 2022

Semnat pentru si in numele fabricantului de catre
Robert KOTNIK, director

t
.
CGFCI eﬁ#ranra, \ses‘ ,
Valania, partizansa casd 12

¢
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Gorenje Keramika, d.o.o.

MARCAJ CE

GORENJE KERAMIKA d.o.0.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
05
DoP 002 GOR
Standard: SIST EN 14411: 2016
Tip: faianta ceramica cu fixare uscata si absorbtie de apa de Eb <10 %
Domeniu de utilizare: faiantd, utilizare interioara
CARACTERISTICI X SPECIFICATIE TEHNICA
ESENTIALE PERFORMANTA ARMONIZATA
Reactia la foc A1 fara testare
Rezistenta la rupere 2 600 N (grosime 2 7,5 mm) SIST EN 14411:2016
Modul de rupere =12 N/mm? (grosime 27,5mm) SIST EN 14411:2016
Eliberarea de substante
periculoase ’
4 cadmiu (Cd) “EED) SIST EN 14411:2016
. plumb (Pb)
Rezistenta la socuri termice acceptat SIST EN 14411:2016
Rezistenta la fixare/aderare
pentru:
. adezivi pe baza NPD
de cu_'n_ent NPD
. adezivi cu
aplicare SIST EN 14411:2016
dispersata NFD
. adezivi pe baza NPD
de rasin reactiva
. mortar
Durabilitate acceptat SIST EN 14411:2016
Semnat pentru si in numele fabricantului de cétre
Robert KOANIK, director
L
B
o B :
A 2 2 "
arenfe Agramika i
Velenje, 22 aprilie 2022 otenya, Fartiz

{
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Gorenje Keramika, d.o.0.

Rev. N. 9

002 GOR. szamu TELJESITMENYNYILATKOZAT
( 305/2011/EU szam rendelet )

1. Atermék tipusanak egyedi azonosité kodja:

szarazon sajtolt keramia burkololap Ex > 10 % vizfelvétellel
formatumok (mm): 200x500, 250x600, 250x750

2. Az épitési termék gyarté altal meghatérozott rendeltetése vagy rendeltetései a hatalyos harmonizalt miiszaki
eléirasoknak megfeleléen:

beltéri falburkolélap

3. Agyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és cime a 11. cikk (5) bekezdésének
rendelkezései szerint:
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovenija

4. Az épitési termék teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendérzésére szolgald rendszer vagy
rendszerek az V. melléklet eléirasai alapjan:

4-es rendszer
5. Szabvany:

SIST EN 14411:2016

6. Alapvetd jellemzok :

ALAPVETO TULAJDONSAG TELJESITMENY SZABVANY
Tliz&ll6sag AT
oy . = 600 N (vastagsag = 7,5 mm)
Tordiemeles > 200 N (vastagség < 7.5 mm)
Pl . = 12 N/mm? (vastagsag = 7,5 mm)
Hajlitoszilardsag > 15 N/mm? (vastagsag < 7,5 mm)
Veszélyes anyagok leadasa
e kadmium (Cd) NPD
* _ Olom (Pb) NPD SIST EN 14411:2016
Holokéséllbsag megfelelé

Ragasztasi szilardsag
¢ cement kétéssel

; g . NPD
e diszperziés ragasztoval NPD
migyanta alaptl NPD
ragasztoval NPD

»  habarccsal
Tartéssag megfelel6é

Az 1. pontban meghatarozott termek teljesitménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott jellemzdknek.
E teljesitménynyilatkozat kiallitasaért kizarélag a 3. pontban feltuntetett gyarté a felelds.

A gyartd nevében és részérdl alairo

...... e

iOTenR

B G
Aliras.
Keramilo,
“Volanje Partizs
Velenje, 2022. 04. 22. ¥ 155, Fatliaa
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Gorenje Keramika, d.o.o.

BELTERI FALBURKOLO LAP MUSZAKI JELLEMZOI

FALBURKOLO LAP
A A - Blll. csoport
SZABVANYNAK VALO MEGFELELES SIST EN 14411, L melléklet
i Vizsgalati . i . B . ;
Piktogram | ;o110mz6 vl e A szahbvany kévetelményei Gorenje Keramika
L] Hosszlisag és szélesség | EN1SO 10545-2 £0,5% $2,0mm megfelelo
E=m Vastagsag EN ISO 10545-2 +10% £0,5 mm megfeleld
| Az élek egyenessége EN ISO 10545-2 +03% +1,5mm megfeleld
[ Derékszogliség EN ISO 10545-2 +0,5% +2,0 mm megfeleld
o, +0,5%/-0,3% &
£ Vetemedettség EN ISO 10545-2 SH0 o A B megfelel6
Felileti mindség ENISO 10545-2 | |egalabb 95% lathato hibaktol mentes megfeleld
6 Vizfelvétel EN 1SO 10545-3 Ev>10% megfeleld
S 2 = 12 Nfmm? (vastagsag 17,5mm) 5
& Hajlitoszilardsag EH 50 1o = 15 N/mm? (vastagsag <7,5mm) #20 Rl
=600 N (vastagsag (7,5 mm)
<& |Tordterhelés EN.15Q 105484 > 200 N {vastagsag <7.5 mm) megfelel6
: Holokésallosag EN ISO 10545-9 lathatd hibaktol mentes megfeleld
A
Mazrepedés-allosag EN ISO 10545-11 sziikséges megfeleld
Kis koncentraciéju
S savakkal és lugokkal EN ISO 10545-13 ] A
& szembeni ellenalld legalabb B
képesség
7 Foltkepzé anyagokkal ) ] ,
0 szembeni ellenallo EN ISO 10545-14 legalabb 3. osztaly 5. osztaly
képesség

Velenje, 2022. 04. 22.

A gyartd neveében és részerdl alaird
Robert KOTNIK igazgato

%’sﬁaﬂée, Partizanska cesta Ti
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Gorenje Keramika, d.o.o.

CE-JELOLES

Velenje, 2022. 04. 22.

Ce

GORENJE KERAMIKA d.o.0.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Szlovénia

05
DoP 002 GOR

Szabvany: SIST EN 14411:2016
Terméktipus: szarazon sajtolt keramia burkoldlap E > 10% vizfelvétellel
Rendeltetése: beltéri falfeliiletek burkolasa

ALAPVETO
TULAJDONSAGOK

NYILATKOZAT SZERINTI
TELJESITMENY

SZABVANY

Tlzallosag

Al

vizsgalat nélkil

Torbterhelés

2600 N (vastagsag = 7,5 mm)

SIST EN 14411:2016

Hajlitészilardsag

212 N/mm? (vastagsag 27,5

SIST EN 14411:2016

mm)
Veszélyes anyagok leadasa:
« kadmium (Cd) NPD SIST EN 14411:2016
+ dlom (Pb) NPD
Hélokésallosag megfeleld SISTEN 14411:2016
Ragasztasi szilardsag
« cement kotés NPD
e diszperzios ragasztd NPD :
« szintetikus ragaszto NPD SIST.EN 145412085
« habarcs NPD
Tartéssag megfeleld SIST EN 14411:2016

A gyartd nevében és részérdl alaird
Robert KOTNIK igazgato

o '}(,' 4 :’fi‘:-.
Vafani “’r'?.ﬁr/f—,cr, 2o
évlwff’,’s:“, Pr?:’ff"sz
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